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BemerkungenWerkstoff            EDV-Nr.
03808

Änderungen Massstab
     1:1

Gestaltet  tc

Geprüft

Gebrauchsanleitung zu Kabelendstück
Art. Nr. 49630 & 49633 & 49609

12.07.02

Format: 297 x 210

Einmal gefaltet auf 148,5 x 210 mm

Papier weiss, Schrift schwarz         Papier 80 g/m2

12.07.02 gl
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Beidseitig bei 25 mm markieren 
Marquer la gaine à 25 mm
Mark the cable sheath at 25 mm

25 mm

1
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Leiter leicht auseinander spreizen
Ecarter légèrement les conducteurs
Lightly spread the conductors

Messer ansetzen
Enfoncer la lame
Push the blade in

Mantel in Pfeil-Richtung aufschneiden
Ouvrir la gaine dans le sens de la flèche
Cut the sheath in the arrow-indicated direction

Mantel beidseitig abschneiden
Couper la gaine sur les 2 côtés
Cut the sheath on both sides

25 mm

7

Bis Anschlag eindrehen
Visser jusqu'à la butée
Screw until stopper

Philips Nr.1
1.3 Nm
11.5 lb-in

Auf Kabel-Orientierung beachten
Veiller à l'orientation du câble
Beware of the cable orientation

Leiterenden müssen hinter 
Markierung liegen
Extrémités des conducteurs
au-delà du marquage
Ends of conductors beyond
marking

Flachkabel 5G16², 5G25²


