
Produktdatenblatt

49696F - Abzweigdose FK 3G2.5/4mm² 3P Code 1

Abzweigdose vorkonfektioniert Artikel 49695 mit 10 cm Rundkabel 3x1.5mm 2 und Buchse Code 1

Kenndaten

Einheit Stück

Verfügbarkeit Lieferung in 3 Wochen

EAN Code 7611718240720

Warengruppe 170000

Packung à 30

Ursprungsland CH

Zolltarifnummer 8544.4229

Gewicht (g) 105,5 g

Farbe grau

Codierung Steckverbindung Code 1

Technische Daten

Dosentyp Abzweigdosen

Abmessungen LxBxH (mm) 260x30x34 mm

Abmessungen LxBxH (inch) 7,87x1,18x1,34 inch

Schutzart IP20
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Metallteile Korrosionsgeschützt

Flachkabel-Kontaktierungsart Piercing-Kontaktierung (Messer)

Anzahl Pole 3 polig

Kontaktierungsart Schraubklemme

Leiteraufnahmeraum (mm) 3 mm

Bemessungsstrom Starkstromteil (A) 16 A

Bemessungsspannung Starkstromteil (V) 250 V

Betriebstemperatur (°C) -15 bis 85 °C

Installationstemperatur min. (°C) 5 °C

Werkstoff Schieber/Unterteil Polyamid, grau

Werkstoff Gehäuse Polyamid, grau

Werkstoff Haube Polycarbonat, transparent

Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil 1

Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm) 0,7 Nm
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Produktzubehör

Stecker_01_03  -  Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 3 polig (LNPE)

null
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Produktsysteme

Flachkabel-System 3G2.5 mm² und 3G4 mm²

Dieses System zeichnet sich durch seinen geringen Montageaufwand und
einer einfachen Erweiterbarkeit aus.
<br><br>
Nebst fixen Installationen in Werkstätten, Gewerberäumen und Laboren
mit Maschinen und Apparate kleinerer Leistung, bei denen das Flachkabel
in Wand-, Boden oder Deckenkanälen verlegt wird, eignet es sich
aufgrund seiner ausserordentlichen Flexibilität auch besonders für
Installationen bei denen sich die Anschlussorte der Verbraucher häufig
ändern, wie zb. Verkaufsräume, Schaufenster, Restaurants und
Büroräume mit häufigen Umstellungen der Möblierung.Besonders beliebt
ist es auch bei der Installation in Fertighäusern und ist immer wieder bei
der Stromversorgung von Leuchten und Lampen in herabgehängten
Decken anzutreffen.
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