
Systeemoverzicht

Vloerdoos DAK12 200

Vloerdoos DAK12 200 voor plaatsing in verhoogde vloerplaat. Vloerdoos 200x200mm gemaakt van roestvrij staal. Door zijn
afmetingen en eenvoud is dit product perfect geschikt voor bedrijfspanden.

Onderdelen

51205  -  Installatieset 2x4FLF ste. leeg WAK 200/95

gemaakt van verzinkt plaatstaal
kleur: RAL 7035 lichtgrijs
voor WAK 200
voor vloerhoogte 95-140mm

56020/AG  -  Vloerdoos DAK12 200 Cr KA AG

Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm
Te plaatsen in verhoogde vloerplaat door middel van flens
Aangebouwd in hoogte verstelbaar frame van chroomstaal V2A 2mm
- met slagvast rubberen inzetstuk 3mm
Deksel van chroomstaal V2A 2mm
- met 2 Cr-kabeluitgang V2A grond
- binnenwerks bezet 12mm
Vloerhoogte onder verhoogde vloer min. 120mm

51206  -  Installatieset 2x2ED ste. leeg WAK 200/95

uit verzinkt plaatstaal
kleur: RAL 7035 lichtgrijs
voor installatie van EDIZIOdue wandcontactdozen (type... .FM.TE. ...)
tot WAK 200
voor vloerhoogte 95-140mm

51207  -  Installatieset 2x2FLF horizontaal leeg WAK200/75

gemaakt van verzinkt plaatstaal
kleur: RAL 7035 lichtgrijs
voor WAK 200
voor vloerhoogte 75-140mm
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51208  -  Installatieset 2x3-6LM ste. leeg WAK 200/75

van gegalvaniseerd plaatstaal
kleur: RAL 7035 lichtgrijs
voor installatie van contactdozen Legrand Mosaic 45x45mm
tot WAK 200
voor vloerhoogte 75-140mm

51067  -  Cr kabeluitgang WAK 150/200 mR

geschikt voor platte kabeldoos WAK 150

51047/OL  -  Cr kabeluitgang WAK150/200 sb zonder logo

geschikt voor platte kabeldoos WAK 150

51047  -  Cr kabeluitgang WAK 150/200 sb

geschikt voor platte kabeldoos WAK 150

51271  -  Installatieset 2x6 module-BT leeg WAK 200

van gegalvaniseerd plaatstaal
kleur: RAL 7035 lichtgrijs
voor installatie van bticino wandcontactdozen
tot WAK 200
voor vloerhoogte 75-140mm

51067/OL  -  Cr kabeluitgang WAK 150/200 mR zonder logo

geschikt voor platte kabeldoos WAK 150

56020/DV  -  Vloerdoos DAK12 200 Cr KA DV

Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm
Kan van onderaf worden opgehangen aan verhoogd vloerpaneel door middel van
doorlopende verzonken schroeven M6x60
In hoogte verstelbaar frame van chroomstaal V2A 2mm
- met slagvast rubberen inzetstuk 3mm
Deksel van chroomstaal V2A 2mm
- met 2 Cr-kabeluitgang V2A grond
- binnenwerks bezet 12mm
Vloerhoogte onder verhoogde vloer min. 90mm
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