
Visión general del sistema

DAK 8825 280x280 cuadrado con carcasa incorporada

Sistema de suelo elevado DAK 8825 280x280 cuadrado con carcasa incorporada.

Componentes

52096  -  Plenum DAK 8825 280x280 TSF KM

Marco y cubierta de aluminio fundido a presión con brida de protección, para
revestimiento de suelo de 5 mm, con 2 bandejas de cables art. nº 51518
Carcasa de instalación vacía de chapa de acero de 1 mm color: RAL 7032 gris
guijarro
Altura de suelo: al menos 100 mm

52053  -  Plenum DAK 8825 280x280 TSK KM

Marco y tapa de aluminio fundido a presión con borde, para revestimiento de
suelo de 5mm, con 2 bandejas de cables art. nº 51518
Carcasa de instalación vacía de chapa de acero de 1mm color: RAL 7032 gris
guijarro
Altura del suelo: al menos 100mm

52218  -  Kit de instalación Scs 6FLF vertical vacío DAK

para el plenum de conexión DAK 8825 280x280 de chapa de acero galvanizada
de 1,5 mm
Color: RAL 7032 gris guijarro para corriente de baja tensión

52213  -  Kit de instalación Sts 6FLF vertical SB DAK

para caja de conexiones DAK 8825 280x280 de chapa de acero galvanizado de
1,5 mm
con carril DIN-35 y tapa de plástico transparente color: RAL 7032 gris guijarro
equipada, cableada y probada: 1 unidad. Juego de terminales DIN-35 5x6mm²
4 unidades de toma de corriente T13 FLF blanco 55200 2 unidades Placa ciega
FLF blanca 55235

52214  -  Kit de instalación Sts 6FLF vertical vacío DAK

para el plenum de conexión DAK 8825 280x280 de chapa de acero galvanizado
de 1,5 mm
con carril DIN 35 y tapa de plástico transparente color: RAL 7032 gris guijarro
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51615  -  Al cover BAK4/DAK 8825 KM

de aluminio fundido a presión con una altura de borde de 4 mm y 2 recortes para
bandejas de cables

51616  -  Cubierta Cr visible BAK4/ DAK8825 KM

de acero al cromo de 8 mm, cara visible de grano molido 220

51617  -  Cubierta de Al visible BAK4/ DAK8825 KM elx

de aluminio de 8 mm, cara visible cepillada y anodizada incolora

51613  -  Tapa ciega de Al ZUG4/DAK 8825

de aluminio fundido a presión con una altura de borde de 4 mm

52079  -  Al-frame DAK 8825 280x280 TSF

de aluminio con brida de protección

52201  -  Al-frame DAK 8825 280x280 TSK

de aluminio con borde protector

52203  -  Carcasa de instalación DAK 8825

de chapa de acero galvanizada de 1mm color: RAL 7032 gris guijarro

51518  -  Pasacables completo DAK 8825 / BAK4

de policarbonato cristalino con pieza de relleno transparente
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