
Systemübersicht

Tunnelorientierungs-Beleuchtungs-System E90

E90 Handlaufsystem mit integrierter LED Beleuchtung und Flachkabel-Stromverteilung mit integrierter LED Beleuchtung und
Flachkabel-Stromverteilung zur Fluchtwegorientierung für Strassen- und Bahntunnel mit E90 Funktionserhalt. Schwer
entflammbar, halogenfrei und selbstverlöschend. E90 System nach DIN4102-12.

Komponenten

48450OR  -  Flachkabel FE180/E90 3G4 OR

Flachkabel Woertz FE180/E30/E90 3x4.00mm 2 FR/LS0H orange LNPE
(Nagetierabweisend)Brandschutzkabel mit nicht kritischen Verhalten (gem. VKF-
Richtlinie 14-15) für die Anwendung in horizontalen und vertikalen Fluchtwegen.
Einsatzfähig in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen wie Spitälern, Hotel,
Büro, Museen oder sonstige Gewerbebauten (KBOB). Ebenso empfehlenswert
für Einrichtungen mit einer steigenden Zahl von Menschen auf imm er enger
werdenden Räumen wie z.B. Flughäfen, Bahnhöfen (ober- wie unterirdisch) oder
Einkaufszentren (KBOB). Innerhalb der Woertz Brandschutz -
Verkabelungssysteme auch bestens geeignet für die hohen Ansprüche von
Infrastrukturbauten wie Tunnel, Unterführungen, Parkhäuser oder U-Bahnhöfen.

48453/SI  -  Abzweigdose FK E90 3G4 M20 mit Sicherung

Brandsicherheitsdose mit Sicherungsadapter IP66/68  für Flachkabel FE180 E90
3G4mm²inkl. 3 x Kabelverschraubung M20x1.5, mit einem Klemmbereich von
jeweils Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm und Ø 11-15 mm Projektspezifische Ausführung
auf Anfrage siehe Dokument/G00'299

48243/LED/230V  -  LED-Dose IP68 230V für FK 3G2.5.4/mm2

Anschlussdose 3P Werkzeuglose Schnellanschlusstechnik,
Lichtmedium(Lichtemittierende Diode) LED, Lichtfarbe kaltweiss,LED
verpolungsgeschützt, IP68

48711  -  Alarmeinheit n+1 (Vorkonf)

null

48709  -  Alarmeinheit n-1 (Vorkonf)

null
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48712  -  Alarmeinheit n+2 (Vorkonf)

null

48708  -  Alarmeinheit n-2 (Vorkonf)

null

48710  -  Alarmeinheit n (Vorkonf)

null

48702  -  Beleuchtungssteuerung Handlauf

null

48696  -  Bride E90 Nischenumfahrt 3-Kabel

null

48243/LED/24V/A  -  Dose FK LED A IP68 24DC 50° Handlauf

null

48243/LED/24V/B  -  Dose FK LED B IP68 24DC 50° Handlauf

null

48724  -  Handlaufrohr GFK 2.5m (Befestigung)

null

48671  -  Kanal A2 E90 2.50m (Befestigung)

null

48705  -  Steuerkabel FE05-CLN 8x1.5 L

null
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