
Scheda tecnica del prodotto

39030/11 - Terminale dell'apparecchio 1 1

Disponibile in grigio. Collega i conduttori in rame monofilari ai cavi di alimentazione degli apparecchi di illuminazione. 1 punto
di fissaggio per il lato installazione (da 0,75 mm² a 2,5 mm²). 1 punto di fissaggio per il lato apparecchio (da 0,5 mm² a 2,5
mm²). 100 pezzi per scatola.

Dati chiave

Eldas numero 157800207

Unità di Base Box

disponibilità disponibile da stock

EAN Code 7611718273186

Unità di imballaggio 100

numero tariffa doganale 8536.9080

Peso (g) 8 g

Colore grigio

Dati tecnici

Sezione (mm²) 0.75 - 2.5 mm²

Corrente nominale (A) 24 A

Tensione nominale (V) 450 V

Sezione minima di collegamento (mm²) 0.75 mm²

Numero di punto di connessione 1

Lunghezza spellatura (mm) 11 mm
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Accessori per i prodotti
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Scheda tecnica del prodotto

39030/11 - Terminale dell'apparecchio 1 1

Sistemi di prodotti

Morsetti per apparecchi di illuminazione

Un morsetto per apparecchi d'illuminazione è utilizzato per il collegamento
senza viti di conduttori d'installazione solidi da 0,75 a 2,5 mm² con cavi di
alimentazione dell'apparecchio d'illuminazione da 0,5 a 2,5 mm² (1 o 2
punti terminali innestabili lato installazione, 1 punto terminale lato
apparecchio d'illuminazione).
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