
Systemübersicht

Alu - Guss - Abzweigdose Typ OB ohne Befestigungsfüsse bis 6x1.5 mm², 400V, 64x64x41 mm

    •  6x1.5 mm²
    •  IP65 International Protection
    •  Gehäuse unlackiert
    •  mit innerer Schutzklemme
    •  strahlwassersicher
    •  für Gewinde bis max. 4xM20 Preisstufe für metrische Gewinde: Gr. 0

Komponenten

4980  -  Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm

IP65, ohne Gewinde und ohne Klemmsockel

4982M16  -  Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 2xM16

Aluguss-Abzweigdose IP65, mit 2 Gewinden M16 ohne Klemmsockel

4983M16  -  Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 3xM16

IP65, mit 3 Gewinde M16 ohne Klemmsockel

4984M16  -  Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 4xM16

IP65, mit 4 Gewinden M16 ohne Klemmsockel

4982M20  -  Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 2xM20

Aluguss-Abzweigdose IP65, mit 2 Einführungen

4983M20  -  Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 3xM20

IP65, mit 3 Gewinde M20 ohne Klemmsockel

4984M20  -  Aluguss-Abzweigdose, 64x64x41 mm, 4xM20

IP65, mit 4 Gewinden M20 ohne Klemmsockel
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