
Visión general del sistema

Caja de conexiones plana WAK 214/100

Toma de suelo WAK 214mm de acero inoxidable. Para los kits de instalación con tomas verticales FLF, bticino así como
Legrand Mosaic (LM) Debido a su tamaño y robustez, el WAK 214 es perfectamente adecuado en locales residenciales o
comerciales.

Componentes

51083  -  Kit de instalación 2FLF horizontal vacío WAK 214

de chapa de acero galvanizado, color: RAL 7032 gris guijarro
máx. 2 por plenum
para WAK 214/77, WAK 214/100

51082  -  Kit de instalación 3FLF vertical vacío WAK 214

de chapa de acero galvanizada, color: RAL 7032 gris guijarro
máx. 2 por plenum
a WAK 214/100

51073  -  Caja de tiro WAK 214/100 Al

Cerramiento de chapa de acero galvanizado y revestido
con marco y tapa de aluminio de 3mm
altura de los bordes 22mm
con 2 pasacables
altura del suelo 100-115mm

51091  -  Tapa de latón con borde WAK 214 KM

De latón 3mm
altura del borde 22mm
para 2 bandejas de cables

51090  -  Tapa de Al con borde WAK 214 KM

Fabricado en aluminio de 3mm
altura del borde 22mm
para 2 bandejas de cables
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51072  -  Plenum WAK 214/100 Cr KM

Carcasa de chapa de acero galvanizada y revestida
con marco y tapa de acero cromado V2A 3mm
altura del borde 22mm
con 2 pasacables
altura del suelo 100-115mm

51074  -  Caja de tiro WAK 214/100 Ms

Carcasa de chapa de acero galvanizada y revestida
con marco y tapa de latón de 3mm
altura de los bordes 22mm
con 2 pasacables
altura del suelo 100-115mm

51070  -  Caja de empotrar WAK 214/100 Al KM

Cerramiento de chapa de acero galvanizado y revestido
con marco y tapa de aluminio de 3mm
altura de los bordes 22mm
con 2 pasacables
altura del suelo 100-115mm

51075  -  Caja de tiro WAK 214/100 Cr

Carcasa de chapa de acero galvanizada y revestida
con marco y tapa de acero cromado V2A 3mm
altura del borde 22mm
con 2 pasacables
altura del suelo 100-115mm

51071  -  Plenum de conexión WAK 214/100 Sra. KM

Carcasa de chapa de acero galvanizada y revestida
con marco y tapa de latón
altura del borde 22mm
con 2 pasacables
altura del suelo 100-115mm

51092  -  Tapa Cr con borde para WAK 214 KM

Fabricado en acero cromado de 3mm
altura del borde 22mm
para 2 bandejas de cables

51085  -  Kit de instalación 3 módulo-LM vacío WAK 214

para 3 módulos tipo Legrand Mosaic 45x45mm
de chapa de acero galvanizada, color: RAL 7032 gris guijarro
máx. 2 por plenum
a WAK 214/100
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51084  -  Kit de instalación 6 módulos-BT vacío WAK 214

para módulos tipo bticino
de chapa de acero galvanizada, color: RAL 7032 gris guijarro
máx. 2 por caja de conexiones
a WAK 214/100

51087  -  Al cover visible WAK 214 KM

de aluminio anodizado de 3mm, sobre base de madera
con 2 pasacables.

51086  -  Cubierta de Cr visible WAK 214 KM

De acero cromado V2A 3mm, sobre base de madera
con 2 huecos para 2 bandejas de cables

51099  -  Tapa de Al con borde WAK 214 BL

de aluminio de 3mm
con altura de borde de 22mm
con 2 tiras de cepillo

51101  -  Tapa Cr con borde WAK 214 BL

De acero cromado de 3mm
con altura de borde de 22mm
con 2 tiras de cepillo

51100  -  Tapa de latón con borde WAK 214 BL

Fabricado en latón de 3mm
con altura de borde de 22mm
con 2 tiras de cepillo

51111  -  Banda de cepillo BAK22 / DAK22 / WAK 214

fabricado en plástico negro
Dimensión: 53x26mm
Longitud del bisturí: 20mm

51085  -  Kit de instalación 3 módulo-LM vacío WAK 214

para 3 módulos tipo Legrand Mosaic 45x45mm
de chapa de acero galvanizada, color: RAL 7032 gris guijarro
máx. 2 por plenum de conexión
hasta WAK 214/100
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51086/ZUG  -  Cr cubierta visible WAK 214 ZUG

De acero al cromo V2A 3mm
cara de grano molido 220
encolada a tablero de aglomerado de madera V100
para altura de canto 22mm

51095  -  Tapa Cr con borde ZUG WAK 214

Hecho de acero inoxidable V2A 3mm
Altura del borde 22mm

51087/ZUG  -  Al cubierta visible WAK 214 ZUG

de aluminio anodizado de 3 mm
encolado sobre tablero de aglomerado en bruto V100
para altura de canto de 22 mm

51094  -  Tapa de latón con borde ZUG WAK 214

Fabricado en latón 3mm
Altura del borde 22mm

52067  -  Elevador de tapa

en acero cromado de 1,5 mm

51093  -  Tapa de al con borde ZUG WAK 214

Fabricado en aluminio de 3mm
Altura del borde 22mm
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