
48243/L/68 - Koblingsboks 3P for FK IP 3G2.5/4mm² IP68

Koblingsboks 3P hurtigkoblingssystem for innmating eller forgrening IP66/68

Kjennetegn

Eldas nummer 150701467

Enhet Stykke

Tilgjengelighet tilgjengelig fra lager

EAN-kode 7611718250613

Produktgruppe 170000

Emballasjeenhet 5

Opprinnelsesland CH

Tolltariffens nummer 8536.9080

Vekt (g) 90 g

Farge svart

Tekniske data

Type boks Koblingsbokser

Brannbelastning (KWh) 0,29 kWh

Dimensjoner LxBxH (mm) 120x30,5x42,5 mm

Dimensjoner LxBxH (tommer) 4,72x12x16,7 inch
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48243/L/68 - Koblingsboks 3P for FK IP 3G2.5/4mm² IP68

Beskyttelsesklasse IP66/IP68 (2 m, 30 min)

Metalldeler Korrosjonsbeskyttet

Kontakttype for flatkabel Piercing-kontakt (kniv)

Antall stolper 3 poler

Type kontakt Skrueterminal

Monteringsplass for stige (mm) 3 mm

Gjenger Kabelgjennomføring M16x1.5

Nominell strøm sterkstrømseksjon (A) 24(2,5 mm2) A

Nominell spenning høyspenningsdel (V) 250 V

Driftstemperatur (°C) -15 til 85 °C

Min. installasjonstemperatur (°C) 5 °C

Plastdeler Halogenfri

Materialglidebryter/underdel Polyamid, grå

Materiale i huset Polyamid , svart

Materiale til panseret Polyamid, svart

Antall Skrutrekker Klemmeskruer Strømseksjon 1

Arbeidsmoment for klemmeskruer for sterkstrømsseksjon (Nm) 0,7 Nm
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48243/L/68 - Koblingsboks 3P for FK IP 3G2.5/4mm² IP68

48560/01/M16  -  Kabelgjennomføring M16x1,5 Ø 4,5-6,0 mm IP68

Kabelgjennomføring M16x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 4,5-6,0 mm av plast for
koblingsbokser IP68

48560/03/M16  -  Kabelgjennomføring M16x1,5 Ø 6,0-8,0 mm IP68

Kabelgjennomføring M16x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 6,0-8,0 mm av plast for
koblingsbokser IP68

48560/05/M16  -  Kabelgjennomføring M16x1,5 Ø 8,0-10,5 mm IP68

Kabelgjennomføring M16x1,5 med O-ring, klemmeområde Ø 8,0-10,5 mm, av plast for
koblingsbokser IP68

87100M  -  Blindplugg M16x1.5 IP68

Låseplugg av forniklet messing M16x1,5 IP68
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48243/L/68 - Koblingsboks 3P for FK IP 3G2.5/4mm² IP68

Flatkabelsystem IP 3G2,5 mm² og 3G4 mm² (IP66/68)

Takket være den høye IP-beskyttelsesgraden og den eksepsjonelle
fleksibiliteten når det gjelder endring og utvidelse, brukes dette systemet i
tunneldriving, bygg- og anleggsvirksomhet, i industrianlegg, verksteder og
snekkerverksteder, samt utendørs til arrangementer og
friluftsarrangementer.

LED-belysningssystem med flatkabel 2xDC IP 3G2,5 mm² og 3G4
mm² (IP66/68)

Rask tilkobling med 24 Vdc LED, type A/B-variant, robusthet IP66/68.
Kombinert med kabler av høy kvalitet, for eksempel halogenfrie 3x2,5
mm²
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