
Systeemoverzicht

Kan terminals

Can-aansluitblok met hendel, met 2/3/5/8-wegaansluitingen en transparant ontwerp met testsleuf, is geschikt voor een breed
scala aan kabeldiameters, van enkeldraads tot fijndradige en meeraderige geleiders met doorsneden van 0,2 mm² tot 2,5
mm².

Onderdelen

39000/02  -  Aansluitdoos met hendel 2,5² 2-voudig

Voor het aansluiten van enkeldraads, fijndraads en geslagen koperen geleiders
met doorsneden van 0,2 mm² tot 2,5 mm², transparant met testsleuf. 100 stuks
per doos

39000/05  -  Aansluitdoos met hendel 2,5² 5-voudig

Voor het aansluiten van enkeldraads, fijndraads en geslagen koperen geleiders
met doorsneden van 0,2 mm² tot 2,5 mm², transparant met testsleuf. 50 stuks per
doos

39000/08  -  Aansluitdoos met hendel 2,5² 8-voudig

Voor het aansluiten van enkeldraads, fijndraads en geslagen koperen geleiders
met doorsneden van 0,2 mm² tot 2,5 mm², transparant met testsleuf. 50 stuks per
doos

39000/03  -  Box terminal met hendel 2,5² 3-voudig

Voor het aansluiten van enkeldraads, fijndraads en geslagen koperen geleiders
met doorsneden van 0,2 mm² tot 2,5 mm², transparant met testsleuf. 100 stuks
per doos
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