woertz@

49803 - Elemento di sigillatura IP68 3 poli

Scheda tecnica del prodotto

per aumentare il grado di protezione a IP66/68

Dati chiave

Eldas numero 157990097

Unita di Base Pezzo

disponibilita Consegna per accordo
EAN Code 7611718272141
gruppo 170000

Unita di imballaggio 1

paese di origine CH

numero tariffa doganale 8536.9080

Peso (g) 189

Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)

77x43.2x20.7 mm

Grado di protezione

IP66/IP68 (2m, 30min)

Page 1 of 3



woertz®

Scheda tecnica del prodotto

49803 - Elemento di sigillatura IP68 3 poli

Accessori per i prodotti

| * 49805 - Elemento di sigillatura IP68 5 poli

per aumentare il grado di protezione a IP66/68
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woertz®

Scheda tecnica del prodotto

49803 - Elemento di sigillatura IP68 3 poli

Sistemi di prodotti

Connessioni a spina codice 1 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)

connessioni a spina tripolare codice 1 per la tensione di rete.

Connessioni a spina codice 3 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)

connessioni a spina tripolare codice 3 per la tensione di rete.

Connessioni a spina codice 4 per applicazioni di commutazione, 3
poli (1,2,3)

connessioni a spina a 3 poli codice 4 per applicazioni di commutazione.

Connessioni a spina codice 5 per il controllo dell'illuminazione DALI,
3 poli (1,2,3)

connessioni a spina tripolare codice 5 per il controllo dell'illuminazione
DALL.

IO
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