
Visión general del sistema

Terminales de abrazadera de tensión con tres conexiones DIN 35

Varios terminales de resorte con tres conexiones.

Componentes

35330/2E  -  Borne de resorte DIN35 1,5mm² verde/amarillo

Pinza tensora con 3 conexiones Posibilidad de marcado en el lateral y en el
centro con tiras, empotradas para conexión transversal

35330/2GR  -  Borne de tensión DIN35 1,5mm² gris

Pinza tensora con 3 conexiones Posibilidad de marcado en el lateral y en el
centro con tiras, empotradas para conexión transversal

35330/3GR  -  Borne de tensión DIN35 2,5mm² gris

Pinza tensora con 3 conexiones Posibilidad de marcado en el lateral y en el
centro con tiras, empotradas para conexión transversal

35330/6GR  -  Borne de tensión DIN35 6mm² gris

Abrazadera de tensión con 3 conexiones Opción de marcado en el lateral y en el
centro con tiras, empotradas para la conexión transversal

35330/2BL  -  Terminal de resorte DIN35 1,5mm² azul

Pinza tensora con 2 conexiones Posibilidad de marcado en el lateral y en el
centro con tiras, empotradas para conexión transversal

35330/3BL  -  Terminal de tensión DIN35 2,5mm² 71x5x31mm azul

Borne de conexión por resorte DIN35 2,5mm² 71x5x31mm azul con 3
conexiones Posibilidad de marcado en el lateral y en el centro con rayas,
empotrado para conexión transversal

35330/4BL  -  Terminal de tensión DIN35 4mm² 88,5x6x35mm azul

Borne de tensión DIN35 4mm² 88,5x6x35mm azul con 2 conexiones Posibilidad
de marcado en el lateral y en el centro con rayas, empotrado para conexión
transversal

Page 1 of 2



Visión general del sistema

Terminales de abrazadera de tensión con tres conexiones DIN 35

35330/4GR  -  Terminal de tensión DIN35 4mm² 88,5x6x35mm gris

Borne de tensión DIN35 4mm² 88,5x6x35mm gris con 3 conexiones Posibilidad
de marcado en el lateral y en el centro con rayas, empotrado para conexión
transversal

35330/6BL  -  Terminal de tensión DIN35 6mm² 88,5x8x35mm azul

Borne de tensión DIN35 6mm² 88,5x8x35mm azul con 3 conexiones Posibilidad
de marcado en el lateral y en el centro con rayas, empotrado para conexión
transversal
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