
Ficha técnica del producto

30880E - Terminales de termopar DIN35 2,5mm² gris NiCr/CuNi

Terminales de termopar. Conexiones de níquel-cromo/constantes NiCr/CuNi

Datos clave

El número de Elda 158190137

Unidad Pieza

Disponibilidad Entrega por encargo

Código EAN 7611718203428

Grupo de productos 165000

Unidad de envasado 20

País de origen CH

Número del arancel aduanero 8536.9080

Peso (g) 15 g

Color gris

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm) 45x10x36 mm

Dimensiones largo x ancho x alto (inch) 1.78x0.39x1.42 inch

Sección del conductor (mm²) 0,2 - 2,5 mm²

Tipo de conexión Terminal de tornillo
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Ficha técnica del producto

30880E - Terminales de termopar DIN35 2,5mm² gris NiCr/CuNi

Tipo de carril de montaje DIN-35

Número de puntos de sujeción 2

Número de pisos 1

Número de potenciales 1

Par de apriete de los tornillos de apriete M2.5

Material aislante PA66

Sección nominal (mm²) 2,5 mm²

Longitud de pelado del conductor (mm) 10 mm

Compartimento de la escalera ancho x alto  (mm) 2.4x4.7 mm

Datos de clasificación según la norma UL 1059

Sección nominal (AWG) 14 AWG

Sección del conductor (AWG) 14 - 24 AWG

Longitud de pelado del conductor (pulgadas) 0,39 inch
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Ficha técnica del producto

30880E - Terminales de termopar DIN35 2,5mm² gris NiCr/CuNi

Accesorios de productos

Bezeichnungskarte_5x9mm  -  Tarjeta de designación 5x9mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.

Bezeichnungskarte_5x3mm  -  Tarjeta de designación 5x3mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.

Bezeichnungskarte_5x5mm  -  Tarjeta de designación 5x5mm

Varias placas de designación con diferentes relieves.

3460  -  Pared final DIN35 gris

Panel final adecuado para 3450, 30150

3461  -  Tabique DIN35 gris

Tabique adecuado para 30150, 3450, 30800, 30800P
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Ficha técnica del producto

30880E - Terminales de termopar DIN35 2,5mm² gris NiCr/CuNi

Sistemas de productos

Terminales de termopar DIN35

Varias pinzas para termopares DIN35.
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