
Aperçu du système

Actionneurs KNX pour la fonction de commutation

Divers actionneurs KNX pour la fonction de commutation.

Composants

49074G/P  -  Raptor actionneur de commutation à 3 canaux - KNX -

Raptor actionneur de comm utation à 3 canaux - 3 x 16 A max. - 3 x connecteur
3 pôles Code 1 - alimentation 3 conducteurs, phases L1+L2+L3 - coupleur bus
KNX intégré - IP20

49074G/L1  -  Raptor actionneur de commutation à 3 canaux - KNX - L1 -

Raptor actionneur de comm utation à 3 canaux - 16 A max. - 3 x connecteur 3
pôles Code 1 - alimentation 1 conducteur, phase L1 - coupleur bus KNX intégré -
IP20

49074G/L2  -  Raptor actionneur de commutation à 3 canaux - KNX - L2 -

Raptor actionneur de comm utation à 3 canaux - 16 A max. - 3 x connecteur 3
pôles Code 1 - alimentation 1 conducteur, phase L2 - coupleur bus KNX intégré -
IP20

49074G/L3  -  Raptor actionneur de commutation à 3 canaux - KNX - L3 -

Raptor actionneur de comm utation à 3 canaux - 16 A max. - 3 x connecteur 3
pôles Code 1 - alimentation 1 conducteur, phase L3 - coupleur bus KNX intégré -
IP20

49074W/P  -  Raptor actionneur de commutation à 3 canaux - KNX -

Raptor actionneur de comm utation à 3 canaux - 3 x 16 A max. - 3 x connecteur
3 pôles Winsta® - alimentation 3 conducteurs, phases L1+L2+L3 - coupleur bus
KNX intégré - IP20

49074W/L1  -  Raptor actionneur de commutation à 3 canaux - KNX - L1 -

Raptor actionneur de comm utation à 3 canaux - 16 A max. - 3 x connecteur 3
pôles Winsta® - alimentation 1 conducteur, phase L1 - coupleur bus KNX intégré
- IP20

Page 1 of 2



Aperçu du système

Actionneurs KNX pour la fonction de commutation

49074W/L2  -  Raptor actionneur de commutation à 3 canaux - KNX - L2 -

Raptor actionneur de comm utation à 3 canaux - 16 A max. - 3 x connecteur 3
pôles Winsta® - alimentation 1 conducteur, phase L2 - coupleur bus KNX intégré
- IP20

49074W/L3  -  Raptor actionneur de commutation à 3 canaux - KNX - L3 -

Raptor actionneur de comm utation à 3 canaux - 16 A max. - 3 x connecteur 3
pôles Winsta® - alimentation 1 conducteur, phase L3 - coupleur bus KNX intégré
- IP20
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