
Visión general del sistema

Bornes de derivación DIN35 2,5mm²-120mm²

Varios terminales de derivación DIN35 2,5mm²-120mm².

Componentes

30840BL  -  Terminal de derivación DIN35 2,5mm2 azul

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30840E  -  Terminal de derivación DIN35 2,5mm2 verde-amarillo

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30840GR  -  Terminal de derivación DIN35 2,5mm2 gris

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30841BL  -  Terminal de derivación DIN35 6mm2 azul

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30841E  -  Terminal de derivación DIN35 6mm2 verde-amarillo

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30841GR  -  Terminal de derivación DIN35 6mm2 gris

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos
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30843BL  -  Terminal de derivación DIN35 16mm2 azul

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30842E  -  Terminal de derivación DIN35 10mm2 verde-amarillo

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30842GR  -  Terminal de derivación DIN35 10mm2 gris

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30842BL  -  Terminal de derivación DIN35 10mm2 azul

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30843E  -  Terminal de derivación DIN35 16mm2 verde-amarillo

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30843GR  -  Terminal de derivación DIN35 16mm2 gris

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30844BL  -  Terminal de derivación DIN35 35mm2 azul

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30844E  -  Terminal de derivación DIN35 35mm2 verde-amarillo

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos
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3468BL  -  Terminal de derivación DIN35 70mm2 azul

Terminal de derivación con pieza de empuje, clavijas roscadas con casquillo
hexagonal, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidifusión para
conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

3468E  -  Terminal de derivación DIN35 70mm2 verde-amarillo

Borne de derivación con pieza de empuje, clavijas roscadas con casquillo
hexagonal, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento
para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

3468GR  -  Terminal de derivación DIN35 70mm2 gris

Borne de derivación con pieza de empuje, clavijas roscadas con casquillo
hexagonal, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento
para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

3469BL  -  Terminal de derivación DIN35 120mm2 azul

Borne de derivación con pieza de empuje, clavijas roscadas con casquillo
hexagonal, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento
para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

3469E  -  Terminal de derivación DIN35 120mm2 verde-amarillo

Borne de derivación con pieza de empuje, clavijas roscadas con casquillo
hexagonal, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento
para conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

3469GR  -  Terminal de derivación DIN35 120mm2 gris

Terminal de derivación con pieza de empuje, clavijas roscadas con casquillo
hexagonal, piezas metálicas de latón niquelado, deslizador antidifusión para
conductores pasantes, opción de marcado de 4 dígitos

30844GR  -  Terminal de derivación DIN35 35mm2 gris

Borne de derivación sin pieza de empuje, tornillos prisioneros con ranura, piezas
metálicas de latón niquelado, deslizador antidesplazamiento para conductores
pasantes, opción de marcado de 4 dígitos
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