
Ficha técnica del producto

2860 - Borne de conductor de protección desnudo, 4 mm², M6x7 mm

Terminal de protección del conductor versión Ex, para atornillar Tornillos y muelles de acero inoxidable

Datos clave

El número de Elda 156821007

Unidad Pieza

Disponibilidad Entrega por encargo

Código EAN 7611718209246

Grupo de productos 165000

Unidad de envasado 100

País de origen CH

Número del arancel aduanero 8536.9080

Peso (g) 16 g

Color cobre brillante

Datos técnicos

Dimensiones largo x ancho x alto (mm) max. 32x10 mm

Dimensiones largo x ancho x alto (inch) max. 1.26x0.39 inch

Sección del conductor (mm²) 4 mm²

Tipo de conexión Abrazadera especial
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Ficha técnica del producto

2860 - Borne de conductor de protección desnudo, 4 mm², M6x7 mm

Número de puntos de sujeción 1

Número de pisos 1

Número de potenciales 1

Par de apriete de los tornillos de apriete M8

Sección nominal (mm²) 4 mm²

Compartimento de la escalera ancho x alto  (mm) 2x4 mm

Datos de clasificación según la norma UL 1059

Sección nominal (AWG) 12 AWG

Sección del conductor (AWG) 12 - 12 AWG
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2860 - Borne de conductor de protección desnudo, 4 mm², M6x7 mm

Accesorios de productos

6100EXE  -  Caja de derivación de fundición, 141x120x84 mm

IP65, EXE, lacado en gris, sin inserción, terminal PE en el interior, artículo 2860, 4 mm²

6100EXEZ  -  Caja de derivación de fundición, 141x120x84 mm

IP65, EXE, galvanizado en caliente, sin inserción, abrazadera PE interior, artículo 2860, 4
mm²

6010EXE  -  Caja de derivación de fundición, 116x102x72 mm

IP65, EXE, lacado en gris, sin inserción, terminal PE en el interior, artículo 2860, 4 mm²

6010EXEZ  -  Caja de derivación de fundición, 116x102x72 mm

IP65, EXE, galvanizado en caliente, sin inserción, terminal PE en el interior, artículo 2860, 4
mm²
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2860 - Borne de conductor de protección desnudo, 4 mm², M6x7 mm

Sistemas de productos

Cajas de derivación con protección contra explosiones

    •  Protección internacional IP65 e IP64
    •  Caja de fundición, galvanizada en caliente o lacada en gris
    •  Con bornes conductores de protección interna en tres versiones nº
2860, 4 mm² / nº 28601, 6 mm² / 2864, 35 mm²
    •  a prueba de chorros
    •  para roscas de cualquier tipo
    •  para el montaje de abrazaderas y anillos de sujeción de esteatita
insertos 3P N PE nivel de precio para roscas métricas: tamaño I - III
Nuestras cajas de empalme están disponibles con tantas roscas como
desee en los tamaños M16, M20, M25, M32, M40 o M50. Por favor,
especifique sus deseos al realizar el pedido!

Bornes de protección desnudos y atornillados

Varios terminales de conductores de protección desnudos para atornillar.
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