
Fiche produit

2860 - Borne pour conducteur de protection nu, 4 mm², M6x7 mm

Données caractéristiques

Eldas numero 156821007

Unité de base Pièce

disponibilité Livraison sur rendez-vous

EAN Code 7611718209246

groupe 165000

Unité d'emballage 100

pays d'origine CH

numéro tarifaire douanier 8536.9080

Poids (g) 16 g

Couleur cuivre brillant

Données techniques

Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm) max. 32x10 mm

Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) max. 1.26x0.39 inch

Section (mm²) 4 mm²

Type de connexion Pince spéciale
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Fiche produit

2860 - Borne pour conducteur de protection nu, 4 mm², M6x7 mm

Nombre de point de raccordement 1

Nombre d'étage 1

Nombre de potentiel 1

Vis de serrage M M8

Section nominale (mm²) 4 mm²

Salle de réception largeur x hauteur  (mm) 2x4 mm

Données de dimensionnement selon UL 1059

Section nominale (AWG) 12 AWG

Section des fils raccordable (AWG) 12 - 12 AWG
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Fiche produit

2860 - Borne pour conducteur de protection nu, 4 mm², M6x7 mm

Accessoires pour les produits

6100EXE  -  Boîte de dérivation en fonte, 141x120x84 mm

IP65, EXE, peint en gris, sans introduction, borne PE intérieure, article 2860, 4 mm²

6100EXEZ  -  Boîte de dérivation en fonte, 141x120x84 mm

IP65, EXE, galvanisé à chaud, sans introduction, borne PE intérieure, article 2860, 4 mm²

6010EXE  -  Boîte de dérivation en fonte, 116x102x72 mm

IP65, EXE, peint en gris, sans introduction, borne PE intérieure, article 2860, 4 mm²

6010EXEZ  -  Boîte de dérivation en fonte, 116x102x72 mm

IP65, EXE, galvanisé à chaud, sans introduction, borne PE intérieure, article 2860, 4 mm²
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Fiche produit

2860 - Borne pour conducteur de protection nu, 4 mm², M6x7 mm

Systèmes de produits

Boîtes de dérivation avec protection antidéflagrante

    •  IP65 et IP64 Protection internationale
    •  Boîtier en fonte grise, galvanisé à chaud ou peint en gris
    •  avec bornes internes pour conducteur de protection en trois versions
n° 2860, 4 mm² / n° 28601, 6 mm² / 2864, 35 mm²
    •  Protégé contre les jets d'eau
    •  pour filetages de tout type
    •  pour le montage de bornes et de bagues de serrage stéatites Inserts
3P N PE Niveau de prix pour filetages métriques : Gr. I - III
Nos boîtes de dérivation sont disponibles avec autant de filetages que
vous le souhaitez dans les tailles M16, M20, M25, M32, M40 ou M50.
Veuillez indiquer vos souhaits lors de la commande!

Bornes de terre nues à visser

Diverses bornes de protection nues à visser.
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